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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替 GB/T11075—2003《碳酸锂》。本标准与 GB/T11075—2003相比,主要技术变化

如下:
———适用范围增加了以卤水为原料生产的碳酸锂;
———产品水分从原来的化学成分中独立出来,成为单列的检验项目;
———降低了产品中Na、Fe等杂质元素含量及水分含量;
———提高了产品中氯离子杂质元素含量;
———组批重量由原来的每批净重1t~18t改为每批产品净重不大于20t;
———每袋净重25kg±25g改为每袋净重20kg~1000kg。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:新疆昊鑫锂盐开发有限公司、四川天齐锂业股份有限公司、海门容汇通用锂业有

限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、白银扎布耶锂业有限公司、四川省尼科国润新材料有限公司、陕西

国能锂业有限公司。
本标准主要起草人:陈悦娣、闫春立、金鹏、李南平、谢绍忠、徐忠吉、张幼君、龚志兴、林芳祥。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T11075—1989、GB/T11075—2003。
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碳  酸  锂

1 范围

本标准规定了碳酸锂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同(或
订货单)内容。

本标准适用于以锂矿石或卤水为原料生产的碳酸锂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB/T6284 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T6678—2003 化工产品采样总则

GB/T11064(所有部分) 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法

3 要求

3.1 产品分类

产品按化学成分分为3个牌号:Li2CO3-0、Li2CO3-1、Li2CO3-2。

3.2 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1

产品

牌号

化学成分(质量分数)/%

Li2CO3 主含量,
不小于

杂质含量,不大于

Na Fe Ca SO2-4 Cl- 盐酸不溶物 Mg

Li2CO3-0 99.2 0.08 0.0020 0.025 0.20 0.010 0.005 0.015

Li2CO3-1 99.0 0.15 0.0035 0.040 0.35 0.020 0.015 —

Li2CO3-2 98.5 0.20 0.0070 0.070 0.50 0.030 0.050 —

3.3 水分

产品的水分含量应符合表2的规定。

表2

产品牌号 Li2CO3-0 Li2CO3-1 Li2CO3-2

水分,不大于 0.3% 0.3% 0.5%
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