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1、编制依据

1.4、本项目建筑施工图、结构施工图


2、工程概况（防水设计概况）

项目，位于。现该项目防水工程拟采用如下设计方案：

屋面大面均采用 2mm PBC-328 非固化沥青防水涂料一道，复合 4mm 厚 SAM-980
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自粘防水卷材/4mmSBS 聚酯胎防水卷材一道。
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细部节点（平立面交接处、穿墙管等）是防水工程的薄弱环节，必须有针对性的进行 合理、安全、科学的设计并要求高质量的施工操作，才能保证地下室防水系统的整体性及 密闭不透水性。
3.1 屋面防水做法

1、屋面防水构造层次：

非固化作为新型橡化沥青防水涂料，可以做为多道防水层中的一道使用，也可以做为 单独的防水层进行使用。具体做法如下：
饰面层
—砂浆保护层
—保温层
—聚酯无纺布隔离层 一非固化橡胶沥青防水涂料
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正置式单层防水构造	倒置式单层防水构造
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厂饰面层
一砂浆保护层
—卷材防水层



厂饰面层
—砂浆保护层
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一非固化橡胶沥青防水涂料	—保温层
一砂浆找平层	—卷材防水层
—保温层	一非固化橡胶沥青防水涂料
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—防水基层

—防水基层
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正置式复合防水构造	倒置式复合防水构造



2、屋面防水细部做法:

2.1 天沟防水做法


卷材防水层 卷材防水附加层非固化橡胶沥青涂料 保温层轻集料找坡层，最薄处 30 钢
筋混凝土檐沟

密封胶封严	保护层






























2.2  (
附加防水层
卷材防水层
)女儿墙立面防水做法
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2.1 水洛口做法
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1: 3 水泥砂浆找平

找坡层
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2.3 伸出屋面管道















































2.4 [image: ]设备基础
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2.5 屋面变形缝




> 120W> 1200
聚乙烯泡沫塑料棒


非固化橡化沥青防水涂料		0.8 厚彩色钢板或0.7W
1 厚铝合金板盖缝板
 (
封严
（附加防水
卷材附加防水层
卷材防水层
)①6 塑料胀管螺钉@500 密封胶
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