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直流电阻器检定规程

本规程适用于下列直流电阻器的检定:
准确度等级为0.00005~0.002级的电阻工作基准器、标准器;
新制造、使用中和修理后作为工作计量器具的、准确度等级为0.0005~10.0级的

单值或多值电阻器;
新制造、使用中和修理后作为工作计量器具的、准确度等级为0.0005~10.0级的

单盘或多盘十进电阻器。
本规程不适用于:

a)仅作为电量比率器的单值或多值电阻器和单盘或多盘十进电阻器,如 Hamon量

具、分压器、分流器等;

b)仅在电路中作永久性安装元件的电阻器及仅作调节用的电阻器;

c)在交流或脉冲电路中使用的电阻器;

d)仅作为电测仪器附件而不能单独使用的串联或并联电阻器;

e)有源电阻器。

一 技 术 要 求

1 电阻器面板或机壳上应有以下主要标志和符号

a)名称、型号、编号;

b)标称值、准确度等级;

c)制造厂名称或商标;

d)标称使用温度范围;

e)标称 (或最大)使用功率 (电流或电压);

f)表示其它必要内容由单独文件给出的符号。

2 各等级电阻工作基准器和标准器的基本误差极限、偏差极限、电阻温度系数及电阻

标称值范围应符合表1的要求。

3 作为工作计量器具的各等级电阻器的基本误差极限及偏差极限应符合表2的要求。

4 多值电阻器中,电阻实际值与各个电阻器有关,无论是单个的还是组合的,每一示

值应对应确定的电阻值,能直接通过所标明的端钮或其它连接方式进行测量。

5 对开关器件有零位档的多值电阻器,残余电阻值不应超过其最小步进电阻允许基本

误差极限的50%,否则制造厂必须标明残余电阻的标称值及其允差,其残余电阻的允

差不应大于最小步进电阻值允许基本误差的5倍,且最大不得超过10mΩ。
注:对1990年以前生产的低精度多盘十进电阻器允许放宽到20mΩ。

6 带有开关、插头器件的多值电阻器,由每个触头接触引起的电阻变差,应不大于最

小步进电阻值允许基本误差的50%,对最小步进电阻值小于或等于0.01Ω、且电阻器
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